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SCHEMA DI ACQUISIZIONE DATI IN FASE DI SOCCORSO
Analisi delle situazioni e valutazioni della necessità di primo intervento

SETTORE AREALE DI RIFERIMENTO ………………………………

CARATTERISTICHE DELL’EVENTO

Tipologia di evento:
Superficie area interessata dall’evento (ha):
DANNI ALLE PERSONE

Numero di vittime:

Numero di feriti:

Numero di dispersi:

Numero dei senzatetto:

DANNI A STRUTTURE ABITATIVE

Edifici distrutti o fortemente compromessi:

Edifici lesionati:

Piani terra inondati (ubicazione):

Presenza di volumi inondati da fango (ubicazione):

Presenza di volumi allagati (ubicazione):

DANNI A STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE ACCESSORIE

Opera distrutta (tipologia, ubicazione):
Opera lesionata gravemente (tipologia, ubicazione):
Opera lesionata lievemente (tipologia, ubicazione):
DANNI A STRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO

Edifici distrutti o fortemente compromessi (ubicazione):

Piani terra inondati (ubicazione):

Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione):

Presenza di volumi allagati (ubicazione):

DANNI ALLE ATTIVITA’ DI CARATTERE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE

Edifici distrutti o fortemente compromessi (ubicazione):

Piani terra inondati (ubicazione):

Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione):

Presenza di volumi allagati (ubicazione):

Valutazioni sulla ripresa della produzione per ogni singola attività

Il giorno successivo
(
Entro una settimana
(
Oltre una settimana
(
INDUSTRIE AD ALTO RISCHIO
Valutazione dei rischi residuali

DANNI ALLE ATTIVITA’ DI CARATTERE COMMERCIALE

Attività distrutta o fortemente compromessa (ubicazione):

Piani terra inondati (ubicazione):

Presenza di volumi inondati dal fango (ubicazione):

Presenza di volumi allagati (ubicazione):

Valutazioni sulla ripresa della produzione per ogni singola attività

Il giorno successivo
(
Entro una settimana
(
Oltre una settimana
(
VIABILITA’

Rete stradale

Interruzione (ubicazione):

Causa dell’interruzione:

· crollo della sede viaria
(
· ostruzione della sede viaria
(
· crollo opera di attraversamento
(
· compromissione opera di attraversamento
(
Gravità dell’interruzione:

· lieve (non è necessario l’impiego di mezzi pesanti)
(
· grave (si richiede l’impiego di mezzi pesanti)
(
· permanente (necessità di percorsi alternativi e/o interventi speciali)
(
VIABILITA’ IN SOCCORSO

Accesso al centro abitato

	Situazione 1:
	non si hanno interruzioni in corrispondenza dei nodi principali di accesso

	Percorso di accesso 1:
	(descrizione del percorso)

	Percorso di accesso 2
	(descrizione del percorso)

	Percorso di accesso 3 
	(descrizione del percorso)

	Percorso di accesso …
	(descrizione del percorso)

	Percorso di accesso …
	(descrizione del percorso)


	Situazione 2:
	interruzione accesso al centro abitato per … (descrizione della causa di interruzione)

	Percorsi alternativi:
	accesso da ………. (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali accessi di emergenza)


	Situazione 3:
	interruzione accesso al centro abitato per … (descrizione della causa di interruzione)

	Percorsi alternativi:
	accesso da ………. (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali accessi di emergenza)


………….

	Situazione n:
	interruzione accesso al centro abitato per … (descrizione della causa di interruzione)

	Percorsi alternativi:
	accesso da ………. (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali accessi di emergenza)


Accesso alla zona industriale

	Situazione 1:
	interruzioni accesso per ………….. (descrizione della causa della possibile interruzione)

	Percorsi alternativi:
	accesso da …………. (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali accessi di emergenza)

	Necessità:
	…………..… (descrizione delle eventuali opere provvisionali necessarie: realizzazione di piste, sgombero di materiali, messa in opera di ponti provvisori, etc.)


	Situazione 2:
	interruzioni accesso per ……..…. (descrizione della causa della possibile interruzione)

	Percorsi alternativi:
	accesso da ……….…. (descrizione del percorso alternativo e degli eventuali accessi di emergenza)

	Necessità:
	………….…… (descrizione delle eventuali opere provvisionali necessarie: realizzazione di piste, sgombero di materiali, messa in opera di ponti provvisori, etc.)


Viabilità nel centro abitato

	Situazione:
	interruzioni prolungate per ……………. (crollo sede stradale / sfondamento della sede stradale / accumulo di materiale o altro)

	Necessità:
	mezzi meccanici per lo sgombero di materiale, mezzi per rimozione autovetture danneggiate, rifacimenti di tratti provvisori della sede stradale in corrispondenza del Settore ………… (numero)


SERVIZI PRIMARI (ACQUA-LUCE-GAS)

Analisi dell’interruzione del servizio

SERVIZIO

Interruzione (ubicazione):

Causa dell’interruzione:

Gravità dell’interruzione:

· lieve (riattivabile entro le 24 ore)
(
· grave (non riattivabile entro le 24 ore)
(
Acqua

	Situazione:
	interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori areali individuati

	Necessità:
	personale tecnico specializzato di valutazione potabilità e di intervento

	Importante:
	sospensioni superiori alle 24 ore dell’erogazione devono comportare l’attivazione di mezzi alternativi di rifornimento. Controllo della rete e delle opere lungo ……..………. (indicare i tratti di rete che hanno subito danni)


Energia elettrica

	Situazione:
	interruzione erogazione dei servizi anche prolungata per i diversi settori areali individuati

	Necessità:
	personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di mantenimento

	Elenco cabine di trasformazione:
	…………… (nominativo e codice identificativo cabine)


Gas

	Situazione:
	interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori areali individuati

	Necessità:
	personale tecnico specializzato


Altre reti di servizio (ossigenodotto, fognatura, metanodotto)

Verifica della rottura della rete:
Interruzione (ubicazione):
Causa dell’interruzione:

Valutazione dei danni indotti:

Telecomunicazioni
Analisi dell’interruzione del servizio

RETE SERVIZIO

Verifica dello stato delle cabine Telecom:

	Situazione:
	interruzione erogazione del servizio anche prolungata per i diversi settori areali individuati

	Necessità:
	personale tecnico specializzato

	Importante:
	sospensioni superiori alle 24-48 ore del servizio devono comportare l’attivazione di mezzi alternativi di comunicazioni

	Centrale telefonica:

· …… (posizione e indirizzo)
	

	Elenco armadi di distribuzione TELECOM:

· … (posizione e indirizzo)

· … (posizione e indirizzo)

· … (posizione e indirizzo)
	


SANITA’ ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

	Abitanti:
	Totale residenti = …... persone

Residenti in zona a rischio = …... persone

Residenti di età > 70 anni = …... persone

Residenti disabili = …... persone

Ospiti delle case di riposo = …... persone

Potenziali senza tetto = …... persone

Potenziali disabili senza tetto = …... persone

	Risorse e mezzi:
	n° …… guardie mediche

n° …… ambulanze

	Necessità:
	personale medico e di assistenza specializzato; supporto elicottero per trasporto feriti; ambulanze di appoggio; alloggiamento dei senza tetto presso i parenti e conoscenti e presso le strutture individuate nel piano di protezione civile comunale. Valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed altro) e di un approvvigionamento di viveri e di acqua potabile.

	Importante:
	le necessità sanitarie possono assumere rilevanza se si considera il rischio indotto connesso a disastro aereo o ad incidenti in industrie a rischio rilevante. Per tali situazioni l’appoggio di elicotteri per il trasporto di feriti verso centri specializzati risulta determinante.


MEZZI E MATERIALI

	Mezzi pubblici disponibili nel territorio comunale:
	n° ….. autocarri

n° ….. autovetture
n° ….. furgoni trasporti

	Necessità:
	mezzi e personale specializzato per l’estinzione di incendi (VV.FF), mezzi per il contenimento e l’assorbimento di sostanze pericolose rilasciate sul suolo o in acqua; mezzi per lo sgombero di materiali e carcasse autovetture (ruspe e pale meccaniche, camion), attrezzature per lo svuotamento di volumi allagati (pompe), personale specializzato (VV.FF) per interventi tecnici e verifica delle strutture con particolare riferimento alla staticità di edifici e ponti, personale specializzato per  personale volontario dotato di attrezzatura leggera per lo sgombero di fango dalle strade e dai volumi inondati.
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