
Zone di conoide

Aree di conoide protetta
Aree di conoide parzialmente protetta

Zone vulnerabili dal punto di vista idraulico
Area di esondazione con pericolosità molto elevata Zone con caratteristiche geotecniche particolari

Aree marginali a zone di dolina attiva o
zone di dolina con basso indice di attività,
potenzialmente attivabili in futuro

Area di conoide attiva

Aree soggette ad attività valanghiva
Aree a probabile localizzazione di valenghe potenziali, 
o valanghive definite indirettamente tramite fotointerpretazione 
(Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia)

Reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto Area di dolina attiva

Area a rischio idrogeologico molto elevata
Zona 1

Zona 2

Legenda Zone caratterizzate da instabilità dei versanti
(effettiva o potenziale)

Zone di frana attiva
Zone di frana quiescente

Zone caratterizzate da pendenze elevate,
con fenomeni erosivi e franosi diffusi

Zone in roccia o depositi sottili, 
caratterizzate da pendenze moderate, 
con possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali

Confine comunale

Zone in roccia o depositi sottili, 
caratterizzata da pendenze modeste, 
generalmente stabili

Aree interessate da valanghe già avvenute o aree valanghive 
definite attraverso appositi rilevamento (Centro Nivometeorologico 
di ARPA Lombardia)

Sorgenti captate fornite dal Comune di Borno
Area di rispetto (200 m)
Area di tutela assoluta (10 m)

Sorgenti non captate fonte Geoportale Regione Lombardia
# Sorgenti non captate

®
SCALA 1:2.000

A B C

Aree a criticità idraulica per conformazione morfologica del territorio 
e/o per insufficienza della rete fognaria
Aree soggette a possibili locali allagamenti per mancanza di
un reticolo idrico definito e stabile


